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Asiantuntijat
Lylyharjuntuulivoimapuistonnäkymäalueanalyysitja havainnekuvaton tehty FCGRakennettuYmpäristöOy:ssä.
Valokuvaton ottanut Henna-RiikkaRintamäkija Miikka Saranpää(2021). Havainnekuvaton laatinut Nikolay
Bobrov ja Essi Ihamäki. Näkymäalueanalyysit on tehnyt paikkatietoasiantuntia Mikko Salminen.
Havainnekuvaraportinon koonnutmaisema-arkkitehtiyo EeviKesälä.
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Näkymäalueanalyysi
Näkymäalueanalyysion laskennallinenmalli voimaloiden näkyvyydestä,ja sen tulos on esitetty kartoilla näkymäalueina.
Väriasteikkokuvaa näkyvien voimaloiden määrää. Laskentamallihuomioi maaston korkeuserot ja metsäiset puustoalueet.
Näkymäalueanalyysiei ole huomioinut metsiä pienempääkasvillisuuttaeikä rakennuksia,jotka voivat aiheuttaa näköesteen
voimaloiden havaitsemiselle. Laskentamallinpuuston korkeustiedot perustuvat Luonnonvarakeskus(Luke) vuoden 2021
monilähteisestä valtakunnan metsien inventoinnista (MVMI), jossa käytetään Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI)
maastomittaustenlisäksisatelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksennumeeristamaastotietokantaaja
korkeusmallia.

Näkymäalueanalyysion toteutettu napakorkeuttakäyttämällä,joka tässähankkeessaon 175 metriä, jotta voidaanparemmin
arvioida myös lentoestevalojennäkymäaluetta. Voimalatornienhuipuille sijoitettavat lentoestevalot näkyvät niille alueille,
minne voimaloidennapakorkeusnäkyy. Mikäli näkymiävoimaloille ei ole, eivät myöskäänlentoestevalotnäy maisemassa.
Lisäksiyli 20kilometrinetäisyydeltäon todennäköisempäähavaitavoimalantornirakennekuinkapeitalapoja.

Näin ollen alle 20 kilometrin etäisyydelläkokonaiskorkeudeltaan290 metriä korkeiden voimaloidenlapoja voidaanhavaita
hieman laajemmalta alueelta kuin näkymäalueanalyysintulos osoittaa. Todellisuudessahyvissä sääolosuhteissatai
korkeammallasijaitsevillekatselupaikoillevoimalat tai niiden osia voidaan havaita myös kauempaatuulivoimaloista, kuin
näkymäalueanalyysintulokset osoittavat. Toisaaltalaskentamalliei ole huomioinut rakennuksiatai metsiä pienialaisempaa
kasvillisuuttateiden varsilla,vesistöjenrannoilla ja pihapiireissä,jolloin voimaloidennäkyminenon paikoin heikompaakuin
näkymäalueanalyysiosoittaa.
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Tuulivoimaloidenhavaittavuusmaisemassariippuu ympäröivien alueiden peitteisyydestä,korkeusvaihteluideneroista sekä
voimaloiden koosta. Hankkeenvaikutusalueellavoimaloita voidaan erottaa pelto- ja järvialueilta, tuulivoima-aluetta kohti
suuntautuneilla jokialueilla esimerkiksisilloilta sekä avoimilta suoalueilta. Todennäköisintävoimaloiden hyvä näkyvyyson
alueilla, jossanäkymäalueetovat yhtenäisiäja voimaloita näkyyuseampia. Sensijaanyksittäistennäkymäpisteidenkohdalla
voimaloiden näkyvyys on epätodennäköisempääja heikompaa. Näkymäalueanalyysiei ole myöskään huomioinut
laskentatuloksessaetäisyyden vaikutusta voimaloiden havaittavuuteen. Etäisyyden kasvaessavoimaloiden havaittavuus
heikkenee ja niiden hallitsevuus maisemassavähenee. Teoreettisesti voimalat on mahdollista havaita 30-40 kilometrin
etäisyydelleasti, mutta tällöin avoimen maisematilanon oltava todella laaja tai tarkastelupisteenselvästi ympäristöään
korkeammalla. Paljaallasilmälläroottoreiden lapojennäkeminenei ole mahdollistaja voimalatornienhuippujennäkeminenkin
edellyttääselkeääsäätä.

Näkymäalueanalyysiävoidaanpitääainoastaansuuntaaantavanaja nykytilanteeseenperustuvana,mitä tulee tuulivoimaloiden
määrälliseennäkymiseenympäristöönsä. Näkymäalueanalyysiei ilmaisesuoraanmaisemassatapahtuvanmuutoksensuuruutta
tai maisemavaikutuksenmerkittävyyttä. Analyysi ei kerro esimerkiksi sitä, näkyvätkö voimalat osittain vai kokonaan tai
sijaitsevatkone katselupisteeseennähden lähellä vai kaukana. Analyysiei myöskäänkerro voimaloidensijaintia suhteessa
maisemarakenteen keskeiselle näkymäakselille vai sijoittuvatko ne maiseman pääkatselusuunnansivuun. Suuren
voimalamäärännäkyminenjohonkinkohteeseenei sitenautomaattisestitarkoita merkittäväävisuaalistavaikutusta.
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Maisemavaikutuksiaon havainnollistettueri suunnistatuulivoima-aluetta laadittujen havainnekuvienavulla. Niitä on tehty myös eri
etäisyyksiltä,jotta muutoksetmaisemakuvassatulisivatparemminilmi. Havainnekuvatovatarvioitatulevastatilanteesta. Niitä on pyritty
laatimaan pääsääntöisesti merkittävimmistä näkymäsuunnista, joista suunnitellut tuulivoimalat todennäköisimmin havaitaan.
Näkymäsektoreitamuodostuupeltojen ja vesistöjenohellamuun muassakulkuväyliltäja soilta. Lisäksihavainnekuviavarten otettujen
valokuvauspaikkojenvalinnassaon pyritty huomioimaanmaisemallisestitai kulttuuriympäristöltäänarvokkaatalueet, virkistyskohteet
sekäasuinalueet.

Valokuvathavainnekuviavarten on otettu järjestelmäkameralla. Kuvauksessaon käytetty kamerakohtaistapolttoväliä, joka vastaa
mahdollisimmanlähelleihmissilmällähavaittavaakuvaa,eli kinofilmikameran50 mm objektiivia. Havainnekuviaotettaessaon käytetty
ns. croppikennokameraaja objektiivia, jonka polttoväli 35 mm vastaakinofilmikameran50 mm objektiivia,eli ihmissilmännäkymää.
Automaattista panoraamakuvaustaei ole käytetty, vaan kuvat on yhdistetty panoraamakuviksivasta kuvankäsittelyohjelmalla
havainnekuvialaadittaessa. Havainnekuviaon esitetty korkeintaan noin 180 asteen rajauksella,joka on lähes ihmissilmin kerralla
havaittavanäkymäsektorija jotta vääristymätovatmahdollisimmanvähäiset.

Havainnekuvat tuulivoimaloista on laadittu alueesta tehtyä maastomallinnusta hyödyntäen WindPRO-ohjelmalla.
Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimaloiden lähiympäristöstä otettuihin valokuviin tuulivoimalat on mallinnettu
mahdollisimmantodenmukaisestiosaksimaisemaa. Hankkeenhavainnekuvaton laadittu kaikissavaihtoehdoissavoimalalla, jonka
roottorin halkaisijaon 230 metriä ja napakorkeuson 175 metriä. Voimalankokonaiskorkeuson tällöin 290 metriä. Havainnekuvistaon
tehty myöshahmotelmaversiotόέdraft-ǾŜǊǎƛƻǘέύΣjoissavoimalaton esitetty taustametsänedessäja voimaloidenroottori on korostettu
värilliselläympyrällä ja horisonttilinja keltaisellaviivalla havainnollisuudenlisäämiseksi. Kuvissavoimaloidenroottorit on suunnattu
kohti katsojaa, jolloin tuulivoimalat näyttävät maksimikokoisilta. Myös maisemallisia yhteisvaikutuksia muiden läheisten
tuulivoimahankkeidenkanssaon havainnollistettuhavainnekuvin.
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Valokuvasovitteidenavulla voidaanhavainnollistaatuleva tilanne melko tarkasti. Valokuvasoviteei kuitenkaanvastaatäysin
ihmissilmin havaittavaanäkymääja tarkkuutta eikä siinä näy voimaloiden lapojen liikettä. Valokuvissataustamaisemavoi
hälvetä normaalia katsetta sumeammaksi. Valokuvasovitteetsaattavat tahattomasti hieman vääristäänäkymää,jos kuvan
epätarkkuuttaon paranneltu tai vaihtoehtoisestisillä, kuinka voimakkaanvärisenätuulivoimalat on esitetty sääolosuhteisiin
nähden. Kuva saattaa myös olla hieman vääristynyt laajan kuvakulmanvuoksi, joskin ne on pyritty rajaamaannoin 180
asteeseenvääristymienminimoimiseksija kuvaamaansuurinpiirtein ihmissilminkerrallahavaittavaanäkymäsektoria. Vuoden-
ja vuorokaudenaika sekä sääolosuhteet vaikuttavat voimaloiden erottumiseen maisemassa. Esimerkiksi pohjoisesta
tuulivoimaloita katsottaessa näkyy usein tuulivoimaloiden varjoisa puoli ja etelästä katsottaessa valoisa puoli. Siten
havainnekuvavoi antaahiemanvääristyneenvaikutelmanvoimalanerottumisestamaisemassasenosalta,kuinkavoimakkaan
värisenätuulivoimalat on esitetty sääolosuhteisiintai katseluilmansuuntaannähden. Havainnekuvissaei myöskäänilmene
ilmaperspektiivinέƘƛƳƳŜƴǘŅǾŅέvaikutuserityisestikauemmistakuvauspisteistätehdyissäkuvissa.

Toisinaanvalokuvasovitteetsaattavat saadamyös liian suuren painoarvon,kun unohdetaan,että ne kuvaavatainoastaan
voimaloidennäkyvyyttäyksittäisiinkatselupisteisiin. Kuvauspaikkojenympäristössäliikkuessajo muutaman metrin matkalla
voimaloidennäkyminenmaisemassavoi muuttuahuomattavasti.

Havainnekuvaton tehty hankkeenYVA-vaiheen havainnekuvapisteistä1-11 pois lukien kuvauspiste9, joka sijoittuu yli 20
kilometrin etäisyydellesuunnitelluistavoimaloista.
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Havainnekuvissa esitetyt tuulivoimalat
ÅLylyharju Kihniö 6 voimalaa Napakorkeus 175 m, roottorin halkaisija 230 m, kokonaiskorkeus 290 m

Yhteisvaikutuksia maisemaan on tarkasteltu lähimpien tuulivoimahankkeiden kanssa. Näkymäalueanalyysin mallinnukseen on 
otettu mukaan:

- Mäntykangas 9 voimalaa Napakorkeus 200 m, roottorin halkaisija 200 m, kokonaiskorkeus 300 m.

- Mäntyperä 3 voimalaa Napakorkeus 170 m, roottorin halkaisija 190 m, kokonaiskorkeus 265 m.

- Lylyharju Parkano3 voimalaa Napakorkeus 175 m, roottorin halkaisija 230 m, kokonaiskorkeus 290 m.

- Lylyharju Kurikka 4 voimalaa Napakorkeus 175 m, roottorin halkaisija 230 m, kokonaiskorkeus 290 m.
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2. Näkymäalueanalyysit
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Lylyharju Kihniö 
tuulivoimapuiston 
näkymäalueanalyysin 
laskentatulokset 
mallinnettuna 
voimaloiden 
napakorkeudella 175 
metriä. Tuotannossa 
olevia voimaloita ei ole 
mallinnettu.

Kuvauspisteiden 1-11 
sijainnit on osoitettu 
kartalla (pois lukien 
kuvauspiste 9).
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12

Lylyharju Kihniö 
tuulivoimapuiston sekä 
muiden lähellä sijaitsevien 
tuotannossa olevien 
tuulivoimahankkeiden 
yhteisvaikutuksen 
näkymäalueanalyysin 
laskentatulokset 
voimaloiden 
napakorkeudella 
mallinnettuna.  
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Lylyharju Kurikka



3. Havainnekuvat
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 1: Koskue. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 12,7 km. Lylyharju Kihniön voimaloiden 
roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 2: Korhoskylä. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 8,6 km. Lylyharju Kihniön voimaloiden 
roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 3: Taipalusperä. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 8,8 km. Lylyharju Kihniön voimaloiden 
roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 4: Iso Madesjärvenranta. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 2,7 km. Lylyharju Kihniön 
voimaloiden roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 5: Ratikyläntie. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 1,8 km. Lylyharju Kihniön voimaloiden 
roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 6: Kankarinjärvi. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 10,0 km. Lylyharju Kihniön voimaloiden 
roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 7: Tampereentie, Yli-Koskue. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 7,0 km. Lylyharju Kihniön 
voimaloiden roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 8: Iso Somerojärven ranta. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 3,1 km. Lylyharju Kihniön 
voimaloiden roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 10: Navettavuori. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 11,3 km. Lylyharju Kihniön voimaloiden 
roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)
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Havainnekuvat

Kuvauspiste 10: Käskyvuoren näkötorni. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 5,8 km. Lylyharju Kihniön 
voimaloiden roottorit on korostettu kuvassa punaisella.

(roottoriympyrät korostettu)



4. Havainnekuvat, 
yhteisvaikutukset
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Havainnekuvat, yhteisvaikutukset (roottoriympyrät korostettu)

Kuvauspiste 1: Koskue. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 12,7 km. Lylyharjun Kihniön voimaloiden 
roottorit on korostettu kuvassa punaisella, Lylyharju Kurikan voimalat violetilla, Lylyharju Parkanon voimalat turkoosilla, 
Mäntyperän voimalat oranssilla ja Mäntykankaan voimalat pinkillä.



26

Havainnekuvat, yhteisvaikutukset

Kuvauspiste 1: Koskue. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 12,7 km.
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Havainnekuvat, yhteisvaikutukset (roottoriympyrät korostettu)

Kuvauspiste 2: Korhoskylä. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 8,6 km. Lylyharjun Kihniön voimaloiden 
roottorit on korostettu kuvassa punaisella,Lylyharju Kurikan voimalat violetilla, Lylyharju Parkanon voimalat turkoosilla, 
Mäntyperän voimalat oranssilla ja Mäntykankaan voimalat pinkillä.
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Havainnekuvat, yhteisvaikutukset

Kuvauspiste 2: Korhoskylä. Etäisyys lähimpään Lylyharju Kihniön voimalaan on noin 8,6 km.


